SWA-3 — modut sterujqcy pracq syreny DSE w radiowym
systemie DSP-50 funkcjonujgcym w sieciach alarmowania
Zarzgdzania Kryzysowego i PSP/OSP.

interfejs do sterowania syreng

programowalne wej$cia/wyijscia

(6 szt./6 szt.)

dedykowane wejscia do DKA, DKF

interfejs RS do komunikacji z terminalem

GSM DTG-52/53

napiecie zasilania 12VDC

pobér prgdu maks. 40mA

RUW-4000 - modut sterujqcy pracq syreny DSE w radiowym
systemie RSSS-2000/3000 funkcjonujgcym
w sieciach alarmowania Zarzgdzania
Kryzysowego (petna kompatybilno$¢):
interfejs do sterowania syreng
dedykowane wejicia DKF, DKA
napiecie zasilania 12VDC
pobdr prgdu maks. 40mA

MDS-24 — modut sterujqcy pracq syreny DSE w radiowym
systemie MDSA-21 funkcjonujgcym w sieciach
alarmowania Zarzgdzania Kryzysowego

interfejs do st
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Sterownik zegarowy syreny SZS-24

Modut SZS-24 umozliwia odtwarzanie przez Syrene Elektroniczng serii

DSE dowolnych dzwiekéw o zaprogramowanym czasie.

= syrena wygrywa kuranty, hejnaty, dzwony, bicie zegara i inne dowolne
dzwieki

= regulacja sity gtosu odtwarzanych dzwiekéw (np. praca w trybie
nocnym)

= tryby pracy sterownika: godzinowy, dobowy, roczny zegar czasu
rzeczywistego synchronizowany z atomowym wzorcem GPS

= odbiornik GPS w komplecie.

Manipulatory przewodowe

DMS-18B — manipulator biurkowy, do lokalnej obstugi syreny

elektroniczne.

= wlgczanie syreny gtéwnej i 8 réznych makr (komunikatéw
dzwiekowych)

= przekazywanie komunikatéw gtosowych przez mikrofon

= mozliwo$¢ podigczenia zewnetrznego zrédta audio

= waga: 0,35 kg

= wymiary: 150 x 125 x 32 mm.

DMS-21 — manipulator zainstalowany w metalowej obudowie

przeznaczony do powieszenia na $cianie.

= wigczanie syreny gtéwnej i 8 réznych makr (komunikatéw
dzwiekowych)

= przekazywanie komunikatéw gtosowych przez mikrofon

= podswietlane klawisze i ekran

= waga: 2,4 kg

= wymiary obudowy: 500 x 200 x 121 mm.

Wyposazenie do montazu gtosnikéw szczelinowych

MSE-05 wspornik do montazu gtosnikéw szczelinowych przeznaczony
na dach ptaski.

= wysoko$¢ 1500 mm

= $rednica rury wspornika 1080 mm

= $rednica podstawy 520 mm (do 8 gtosnikéw), 620 m (8-16 gtosénikdw)
= predkos$¢ wiatru < 200 km/h

= waga 52 kg.

EGS tqcznik gtosnikdw szczelinowych do pietrowego montazu gtosnikéw
w jednym kierunku.

= dtugo$é: 210 mm.

PMS przedtuzacz masztu syreny do montazu gtosnikéw szczelinowych
na wiekszej wysokosci lub w miejscach gdzie nie mozna zastosowaé
MSE-05. Do wyboru sq rézne dtugosci przedtuzaczy:

= dtugosci: 420 mm (PMS-1), 1000 mm (PMS-2), 2000 mm (PMS-3)
= wagi: 9 kg (PMS-1), 17 kg (PMS-2), 35 kg (PMS-3).




